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プリンター 
印字例 

 

 

 

 

 

 

左から測定日、時刻、測定番号、サンプル位置、測定値 (ch1 ch2) 
*印字項目や形式は機器のバージョン等により異なる場合があります 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

キャリングケース 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

バイオセンは小型・軽量かつ頑丈な設計のため遠征先等に移動しての使用も可能です。 

キャリングケースはそのような移動時の衝撃・振動・汚れ等から機器を保護します。(*) 

プリンターやケーブルなどを収納できるトレイも付属しています。 
* あらゆる衝撃・振動・環境等に対し保護するものではありません。 

* 外観・サイズ・重量等は記載の仕様と異なる場合があります。 

特⾧ 

1 測定完了毎に自動的に結果を印字します。 

測定中の記録やメモリー呼び出しなどの必要がなく、測定

作業に集中できます。 

用紙交換はロール紙を入れて蓋を閉めるだけのためセット

ミスを防ぎます。 

また小型・軽量のため屋外での使用や、遠征・合宿先への

持ち出しも負担になりません。 

仕様 
型式 DPU-S445 

印字方式 感熱印字方式 

用紙 感熱ロール紙 

電源 AC100V 50/60Hz、専用 AC アダプタ使用 

機器との通信 専用プリンタケーブル 

動作環境 0-50℃ 30-80%RH (結露のないこと) 

サイズ・重量 W145 x D135 x H58mm   490g 

付属品 AC アダプタ、通信ケーブル、用紙 1 巻 

材質 構造:木、外装:アルミニウム、内装:布・ウレタン 

サイズ W360xD360xH320mm (把手等除く) 

重量 約 2k 


